
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 
โครงการป้องกนัและแก้ไขปัญหายาเสพติดรายการติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV 

กล้องวงจรปิด ชนิด Network Cameras จ านวน 1 ระบบ ประกอบด้วย 
1. กล้องโทรทศัน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงท่ีส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 

Network Camera) แบบท่ี 2จ านวน 8 ชุด  
2. อุปกรณ์บนัทึกภาพผา่นเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่องจ านวน 1 ชุด 
3. จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสายHDMIจ านวน 1 ชุด   
4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  1K VA (630W)  ส าหรับส ารองเคร่ืองบนัทึกภาพ จ านวน 1 เคร่ือง 
5. ตูเ้ก็บอุปกรณ์ขนาด 19 น้ิว พร้อมอุปกรณ์จดัเก็บสายใยแกว้น าแสง ปลัก๊ไฟจ านวน 1 ชุด 
6. อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ 100Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo uplinkจ านวน 1 ชุด 
7. อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 4PoE port with 1SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม 

Industrial Power Supplyจ านวน  6  ชุด 
8. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด 800VA(480W)  จ านวน 6 ชุด 
9. อุปกรณ์ติดตั้งจ  านวน 1 ระบบ       

9.1 สายใยแกว้น าแสง 9/125 (SM)  ชนิดไม่มีส่ือน าไฟฟ้า 
9.2 สายน าสัญญาณชนิด UTPภายนอกอาคาร 
9.3 ตูพ้กักระจายกลอ้ง (Service Box) พร้อมอุปกรณ์ 
9.4 ชุดป้องกนักระแสไฟฟ้าเกินในวงจร,การลดัวงจร และไฟกระโชก 
9.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พดัลมพร้อมตวัตดัอุณหภูมิ(Power Distribution + Thermostat) 

 
รายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ 

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่ส าหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed 
Network Camera) แบบที ่2 
1.1 เป็นกลอ้งวงจรปิดส าหรับเครือข่ายแบบมุมมองคงท่ี (Fixed Network Camera) 
1.2 มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,920x1,080 pixel หรือไม่นอ้ยกวา่ 2,073,600 pixel 
1.3 มี frame rate ไม่นอ้ยกวา่ 25 ภาพต่อวนิาที (frame per second) 
1.4 ใชเ้ทคโนโลย ีDay/Night ส าหรับการแสดงภาพไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืนโดยอตัโนมติั 
1.5 สามารถควบคุมการเล่ือน IR Filter อตัโนมติัในตวักลอ้งเม่ือเปล่ียนโหมดการบนัทึกภาพ 
1.6 มีความไวแสงน้อยท่ีสุด ไม่มากกวา่ 0.25 LUX ส าหรับการแสดงภาพสี (Color) และไม่มากกว่า

0.05 LUX ส าหรับการแสดงภาพขาวด า (Black/White) 
1.7 มีขนาดตวัรับภาพ (Image Sensor) ไม่นอ้ยกวา่ 1/3 น้ิว 
1.8 มีผลต่างค่าความยาวโฟกสัต ่าสุดกบัค่าความยาวโฟกสัสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 4.5 มิลลิเมตร 
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1.9 สามารถตรวจจบัความเคล่ือนไหวอตัโนมติั (Motion Detector) ได ้
1.10 สามารถแสดงรายละเอียดของภาพท่ีมีความแตกต่างของแสงมาก (Wide Dynamic Range หรือ

Super Dynamic Range) ได ้
1.11 สามารถส่งสัญญาณภาพไปแสดงไดอ้ยา่งนอ้ย 2 แหล่ง 
1.12 ไดรั้บมาตรฐาน Onvif (Open Network Video Interface Forum) 
1.13 สามารถส่งสัญญาณภาพไดต้ามมาตรฐาน H.264 เป็นอยา่งนอ้ย 
1.14 สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
1.15 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T หรือดีกวา่ และสามารถ

ท างานไดต้ามมาตรฐาน IEEE 802.3af หรือ IEEE 802.3at (Power over Ethernet)ในช่องเดียวกนั
ได ้

1.16 มีช่องส าหรับบนัทึกขอ้มูลลงหน่วยความจ าแบบ SD Card หรือ Micro SD Card 
1.17 ตวักลอ้งไดม้าตรฐาน IP66 หรือติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติมส าหรับหุ้มกลอ้ง (Housing) ท่ีไดม้าตรฐาน

IP66 หรือดีกวา่ 
1.18 ไดรั้บมาตรฐานดา้นความปลอดภยัต่อผูใ้ชง้าน 
1.19 ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้ม 
1.20 ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 

 
2. อุปกรณ์บันทกึภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8 ช่อง 

2.1 เป็นอุปกรณ์ท่ีผลิตมาเพื่อบนัทึกภาพจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดโดยเฉพาะ 
2.2 สามารถบนัทึกและบีบอดัภาพไดต้ามมาตรฐาน MPEG4 หรือ H.264 หรือดีกวา่ 
2.3 มีช่องเช่ือมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ 10/100 Base-T จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 1ช่อง 
2.4 สามารถบนัทึกภาพและส่งภาพเพื่อแสดงผลท่ีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่นอ้ยกวา่ 1,920x1,080 

pixel หรือไม่นอ้ยกวา่ 2,073,600 pixel 
2.5 สามารถใชง้านกบัมาตรฐาน HTTP, SMTP, “NTP หรือ SNTP”, TCP/IP ไดเ้ป็นอยา่งนอ้ย 
2.6 สามารถติดตั้งหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) จ  านวนไม่นอ้ย 2 หน่วย 
2.7 มีหน่วยจดัเก็บขอ้มูล (Hard Disk) ชนิด SATA ขนาดความจุรวมไม่นอ้ยกวา่ 4 TB 
2.8 มีช่องเช่ือมต่อ (Interface) แบบ USB จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่อง 
2.9 สามารถใชง้านตามมาตรฐาน IPv4 และ IPv6 ได ้
2.10 สามารถแสดงภาพท่ีบนัทึกจากกลอ้งโทรทศัน์วงจรปิดผา่นระบบเครือข่ายได ้
2.11 ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บมาตรฐานดา้นการบริหารจดัการหรือบริหารงานท่ีมีคุณภาพ 
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3. จอแสดงภาพสี LED 40" พร้อมขาแขวนและสายHDMI 
3.1 ระดบัความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1,920x1,080พิกเซล 
3.2 ขนาดท่ีก าหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต ่า 40 น้ิว 
3.3 แสดงภาพดว้ยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
3.4 ช่องต่อ HDMI ไม่นอ้ยกวา่ 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเช่ือมต่อสัญญาณภาพ และเสียง 
3.5 ช่องต่อ USB ไม่นอ้ยกวา่ 1 ช่องสัญญาณ รองรับไฟล ์ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
3.6 ช่องการเช่ือมต่อแบบ AV , DVD Component 
3.7 มีขาแขวนและสายHDMI 

 
4. เคร่ืองส ารองไฟฟ้า ขนาด  1K VA (630W)  ส าหรับส ารองเคร่ืองบันทกึภาพ 

4.1 มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 1 KVA (630 Watts) 
4.2 สามารถจ่ายพลงังานสะสมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 

 
5. ตู้ควบคุมใส่อุปกรณ์ห้องควบคุมพร้อมอุปกรณ์ (19"Rack)พร้อมอุปกรณ์จัดเก็บสายใยแก้วน าแสง 

ปลัก๊ไฟ 
5.1 เป็นตูข้นาด 19 น้ิว 
5.2 มีพดัลมระบายอากาศขนาดไม่นอ้ยกวา่2 ตวั 
5.3 มีอุปกรณ์จดัเก็บสายใยแกว้น าแสง  
5.4 มีปลัก๊ไฟนอ้ยกวา่ 4 ช่อง 

 
6. อุปกรณ์ควบคุมและแปลงสัญญาณ100/1000Mbps 20 SFP WDM slot + 4 combo uplink 

6.1 เป็นอุปกรณ์ Ethernet Switch ท่ีมีพอร์ต 100/1000Mbps SFP slots จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 20 และมี
พอร์ต combo uplink (10/100/1000Mbps RJ-45 and 100/1000Mbps SFP slot) จ  านวนไม่นอ้ยกวา่ 
4 พอร์ต  

6.2 มี SFP Modules ชนิด LC WDM SFP Modules ไม่นอ้ยกวา่ 1 Modules 
6.3 สนบัสนุนมาตรฐาน ไดอ้ยา่งนอ้ยดงัน้ี 

- IEEE 802.3 10Base-T 
- IEEE 802.3u 100Base-TX/FX 
- IEEE 802.3ab 1000Base-T 
- IEEE 802.3z 1000Base-X 
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- IEEE 802.3ad Link Aggregation 
- IEEE 802.1p Priority 
- IEEE 802.1q Tag VLAN 
- IEEE 802.1X Port Based Network Access Control 
- IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree 

6.4 มี Switching Capacity หรือ Switching Fabric ไม่นอ้ยกวา่ 48Gbps 
6.5 มีขนาด MAC Table ไม่นอ้ยกวา่ 16,000 
6.6 รองรับ Jumbo Frames 9K Bytes  เพื่อสนบัสนุนการปรับปรุงการใชเ้ครือข่ายของการถ่ายโอนไฟล์

ขนาดใหญ่ 
6.7 มีหน่วยความจ าท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล (Buffer Memory) 1,536K Bytes หรือมากกวา่ 
6.8 สามารถท า VLANs ไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 255 กลุ่ม 
6.9 มี Priority Queues ไม่นอ้ยกวา่ 8 Queues เพื่อสนบัสนุนการท า QoS 
6.10 อุปกรณ์ไดรั้บการรับรองมาตรฐาน FCC Part15 และ CE  
6.11 สามารถรองรับการวเิคราะห์ปัญหาของระบบเครือข่ายดว้ยเทคนิค Port Mirror ได ้
6.12 ระบบจ่ายไฟฟ้าแบบ Power Redundancy และสนบัสนุนการส ารองไฟฟ้า 
6.13 สนบัสนุน IGMP snooping, IGMP fast leave, IGMP ¬filtering และ advanced MVR เพื่อรองรับ 

multimedia streaming 
6.14 สนบัสนุน Q-in-Q VLAN tag สามารถใชง้าน VLAN ขา้มระหวา่ง WAN ของผูใ้หบ้ริการได ้
6.15 สนบัสนุน SNMP power down trap การขาดการเช่ือมต่อท่ีเกิดจากระบบไฟฟ้า 
6.16 สามารถดูขอ้มูลการเช่ือมต่อดว้ยSFPและสถานะต่างๆเช่น ความเร็ว อุณหภูมิ ระยะทาง ก าลงัไฟ  
6.17 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายเพื่อการสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการบริการหลงัการขายจาก

การแต่งตั้งจากเจา้ของผลิตภณัฑโ์ดยตรง และมีการรับประกนัวา่เป็นสินคา้ใหม่ ไม่ใช่เก่าเก็บ โดย
มีหนงัสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา 
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7 อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ4 PoE port with 1 SC WDM Industrial Ethernet switch พร้อม 
Industrial Power Supply  

7.1 อุปกรณ์ขยายและแปลงสัญญาณ 
7.1.1 มีพอร์ท Ethernet แบบ 10/100 Base-T จ านวน 5 ช่อง รองรับการท างานในแบบ PoEตาม

มาตรฐาน IEEE 802.3at PoE/PSE จ านวนไม่น้อยกวา่ 4 ช่อง และมีพอร์ท SC แบบ WDM 
Single-mode จ านวน 1 ช่อง 

7.1.2 รองรับการเช่ือมต่อผา่นสายใยแกว้น าแสงไม่ต ่ากวา่ 20 กิโลเมตร  
7.1.3 รองรับ Mac Address Table ไม่นอ้ยกวา่ 2 K 
7.1.4 รองรับ Jumbo Frames ไม่นอ้ยกวา่ 1.5 K   
7.1.5 มีหน่วยความจ าท่ีใชใ้นการเก็บขอ้มูล (Buffer Memory) 80K Bytes หรือมากกวา่ 
7.1.6 สามารถสลบัสาย UTP ไขว/้ตรง อตัโนมติั (Auto MDI/MDI-X) 
7.1.7 รองรับการเช่ือมต่อแบบ Full Duplex,Half Duplex 
7.1.8 รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3 10Base-T,IEEE 802.3u 100Base-TX,IEEE 802.3x Flow 

Control และIEEE 802.3at PoE/PSE เป็นอยา่งนอ้ย  
7.1.9 สามารถแสดงสถานะการท างานของอุปกรณ์ผ่านดวงไฟLEDได้ดังต่อไปน้ีเป็นอย่างน้อย  

PWR, PW T1, PW T2, F/O, Link/ACT, PWR/Port Status, Link/ACT/Speed, PoE 
7.1.10 สามารถติดตั้งไดท้ั้งแบบ DIN-Rail และWall mount ได ้ 
7.1.11 สามารถทนความช้ืนสัมพทัธ์ได ้5% - 90% (Non-Condensing) หรือดีกวา่  
7.1.12 ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการทดสอบมาตรฐานการรบกวนทางแม่เหล็กไฟฟ้า FCC Part 15  
7.1.13 ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการรับรองมาตรฐาน CE  
7.1.14 สามารถท างานไดใ้นสภาวะอุณหภูมิแวดลอ้ม(Operating) -20°C ถึง 60°C และสภาวะอุณหภูมิ

ในหอ้งปฏิบติัการ(Storage) -20°C ถึง 70°C หรือดีกวา่  
7.1.15 รองรับไฟแบบ DC 48V และรองรับการต่อไฟส ารองในแบบ Redundant Power 
7.1.16 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายเพื่อการสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการบริการหลงัการขาย

จากการแต่งตั้งจากเจา้ของผลิตภณัฑ์โดยตรง และมีการรับประกนัว่าเป็นสินคา้ใหม่ ไม่ใช่เก่า
เก็บ โดยมีหนงัสือรับรองแนบมาในเอกสารสอบราคา 
 
 
 
 



-6- 
 

7.2 หม้อแปลง ชนิด Industrial ขนาด 48V 
7.2.1 ติดตั้งบนรางอุตสาหกรรม มาตรฐาน DIN ชนิดเกรดส าหรับโรงงาน 
7.2.2 ใช ้คาปาซิเตอร์ ชนิดทนอุณหภูมิ 105 องศา ในการผลิต โดยมีรายงานการทดสอบมายนืยนั 
7.2.3 มีระบบป้องกนัไฟฟ้าลดัวงจร ไฟฟ้าเกิน  
7.2.4 มีระบบป้องกนัอุณหภูมิท่ีสูงเกิน85°C ,+5°C โดยการตดักระแสไฟฟ้าและจะท างานอตัโนมติั

เม่ืออุณหภูมิลดลง 
7.2.5 มีไฟ LED แสดงสถานการณ์ท างาน 
7.2.6 มีการออกแบบใหมี้ระบบระบายความร้อน 
7.2.7 สามารถท างานไดใ้นสภาวะอุณหภูมิแวดลอ้ม(Operating)  -10°C ถึง 60°C และสภาวะอุณหภูมิ

ในหอ้งปฏิบติัการ(Storage) -20°C ถึง 85°C หรือดีกวา่  
7.2.8 ไดรั้บมาตรฐานความปลอดภยั UL โดยมีเอกสารมายนืยนั 

 
8 เคร่ืองส ารองไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า 800VA ส าหรับส ารองกล้องวงจรปิด 

8.1 มีก าลงัไฟฟ้าดา้นนอกไม่นอ้ยกวา่ 800VA (480Watts) 
8.2 สามารถจ่ายพลงังานสะสมไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 15 นาที 

 
9 อุปกรณ์ติดตั้ง 1 ระบบ 

9.1 สายใยแก้วน าแสง 9/125 (SM) ชนิดไม่มีส่ือน าไฟฟ้า 
9.1.1 เป็นสายใยแกว้น าแสงชนิด Single Mode ชนิดไม่มีส่ือน าไฟฟ้า โดยมีขนาดของเส้นใยน าแสง 

9/125 ไมโครเมตร 
9.1.2 ผลิตตามมาตรฐานของ ITU-T  G.652D 
9.1.3 สายใยแกว้น าแสงสามารถติดตั้งภายนอกอาคารแบบแขวนในอากาศรับน ้ าหนกัตวัเองได ้ตาม

มาตรฐาน TIS 2166-2548 โดยมีส าเนาใบอนุญาตยนืยนั 
9.1.4 Loose tube ท าดว้ยวสัดุ PBT ( Polybutylene  Terephthalate) และภายใน Loose tube มี 

Thixotropic Jelly Compound เพื่อป้องกนัความช้ืน 
9.1.5 มี Central Strength Member ท าดว้ยวสัดุ FRP (Fiber Reinforce Plastic)  เป็นตวัช่วยรองรับแรง

ดึง 
9.1.6 มี Strength  Member ท าดว้ยวสัดุ  Aramid yarn เป็นตวัช่วยรองรับแรงดึง  
9.1.7 มี Rip Cord  จ  านวน 2 เส้น ท าดว้ยวสัดุ  Polyester เพื่อช่วยใหส้ะดวกในการปลอกสาย 
9.1.8 มี Water blocking  yarn และ Water blocking tape เพื่อป้องกนัความช้ืน 
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9.1.9 เปลือกนอกของสายท าดว้ยวสัดุ  HDPE ความหนาไม่นอ้ยกวา่ 1.5 mm เพื่อป้องกนัรังสี UV 
9.1.10 มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางสาย ไม่เกิน 10.5mm และ น ้าหนกัไม่เกิน 85 kg./km. 
9.1.11 สายใยแกว้น าแสงตอ้งไดรั้บการทดสอบตามมาตรฐาน  
 การทดสอบแรงดึง   IEC 60794-1-2-E1 
 การทดสอบแรงกดทบั   IEC 60794-1-2-E3 
 การทดสอบรัศมีการโคง้งอซ ้ า  IEC 60794-1-2-E6 
 การทดสอบกระทบกระแทก  IEC 60794-1-2-E4  
 การทดสอบรัศมีการโคง้งอ   IEC 60794-1-2-E11 
 การทดสอบแรงบิด   IEC 60794-1-2-E7 
 การทดสอบอุณหภูมิการใชง้าน  IEC 60794-1-2-F1 
 การทดสอบการซึมผา่นของน ้า  IEC 60794-1-2-F5B 

9.1.12 ตอ้งเป็นผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตในประเทศไทย เพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใช้ผลิตภณัฑ์ในประเทศ
ไทย 

9.1.13 ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO9001 โดยมีส าเนา
ใบรับรองยนืยนั 

9.1.14 ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน  ISO 14001 โดยมี
ส าเนาใบรับรองยนืยนั 

9.1.15 ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นตวัแทนจ าหน่ายสายใยแกว้น าแสงเพื่อการสนบัสนุนดา้นเทคนิคและการ
บริการหลงัการขาย โดยมีหนงัสือรับรองตวัแทนจ าหน่ายและรับรองวา่เป็นสินคา้ใหม่ ไม่ใช่
สินคา้เก่าเก็บจากผูผ้ลิต 
 

9.2 สายน าสัญญาณชนิดภายนอกอาคาร 
9.2.1 เป็นสาย UTP ชนิด Cat 5E ขนาด 24 AWG 
9.2.2 รองรับแบรนวธิ ท่ี 350MHz 
9.2.3 มีฉนวนเปลือกนอกเป็นโพลีเอทิลีน(PE) 
9.2.4 มีลวดสลิงเพื่อช่วยในการดึง 
9.2.5 ตอ้งเป็นผลิตภณัฑท่ี์ผลิตในประเทศไทย  เพื่อส่งเสริมความนิยมให้ใชผ้ลิตภณัฑ์ในประเทศ

ไทย 
9.2.6 ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐาน  ISO 9001 โดยมีส าเนา

ใบรับรองยนืยนั 
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9.2.7 ผูผ้ลิตตอ้งไดรั้บการรับรองระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มตามมาตรฐาน  ISO 14001 โดยมี
ส าเนาใบรับรองยนืยนั 
 

9.3 ตู้และกล่องกนัน า้ ส าหรับจัดเกบ็อุปกรณ์ภายนอก 
9.3.1 เป็นตูช้นิดติดตั้งภายนอกอาคารท่ีออกแบบเพื่อระบบวงจรปิด 
9.3.2 ผลิตจากเหล็กแผน่ Electro Galvanized 
9.3.3 เคลือบดว้ย Zinc Phosphate เพื่อป้องกนัสนิม 
9.3.4 พน่ดว้ยสีฝุ่ นชนิด Epoxy 
9.3.5 ดา้นขา้งทั้งสองดา้น เจาะครีบระบายอากาศ 
9.3.6 หลงัคาตูต้อ้งเป็นช้ินเดียวกบัตวัตูเ้พื่อป้องกนัน ้าซึมเขา้ตู ้
9.3.7 ขนาดตูไ้ม่นอ้ยกวา่ 50 (W) x 65 (H) x 20 (D)  เซนติเมตร  
9.3.8 สามารถป้องกนัฝุ่ นและน ้า ตามมาตรฐาน IP54 
9.3.9 ผลิตตามมาตรฐานทางไฟฟ้าสากล IEC61439-2 
9.3.10 มีขาตั้งและยดึเคร่ืองส ารองไฟกบัตู ้เพื่อป้องกนัความเสียหายจากการกระทบกระแทก 

 
9.4 มีชุดป้องกนัการลดัวงจร,ไฟกระโชก,ไฟเกนิ  

9.4.1 อุปกรณ์ป้องกนักระแสไฟฟ้าเกนิในวงจรและการลดัวงจร  
9.4.1.1 เป็นชนิดเกาะรางตามมาตรฐาน IEC60898 
9.4.1.2 เทคโนโลย ีthermal magnetic MCB miniature circuit break 
9.4.1.3 แรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสายไม่เกิน 415V 
9.4.1.4 พิกดักระแสใชง้าน(In)ไม่เกิน10A 
9.4.1.5 พิกดักระแสลดัวงจร(Icn)ไม่เกิน6KA 

 
9.4.2 อุปกรณ์ป้องกนัไฟกระโชก 

9.4.2.1 แรงดนัไฟฟ้าระหวา่งสายไม่เกิน 385V 
9.4.2.2 พิกดักระแสใชง้าน(In)ไม่เกิน20KA 
9.4.2.3 พิกดักระแสลดัวงจร(Icn)ไม่เกิน40KA 
9.4.2.4 ระดบัการป้องกนัไฟกระโชก2.0KV 
9.4.2.5 สามารถท างานไดใ้นสภาวะอุณหภูมิแวดลอ้ม(Operating)  -40°C ถึง 80°C 
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9.5 ชุดจ่ายไฟฟ้า พดัลมพร้อมตัวตัดอุณหภูมิ 

9.5.1 มีช่องจ่ายไฟฟ้าขาออก  
9.5.2 มีอุปกรณ์ควบคุมอุณหภูมิ 
9.5.3 มีพดัลมระบายอากาศ 

 
เงื่อนไขการเสนอราคา 

1. กลอ้งวงจรปิดตอ้งเป็นยีห่อ้เดียวกนักบัอุปกรณ์บนัทึกภาพผา่นเครือข่าย เพื่อประสิทธิภาพการใชง้าน 
2. ผูเ้สนอราคาตอ้งมีเอกสารรับรองตามท่ีระบุไวใ้นหวัขอ้ต่างๆ มาแสดงใหค้รบถว้น 
3. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งจดัท ารายละเอียดเปรียบเทียบคุณลกัษณะท่ีก าหนดกบัคุณลกัษณะท่ีเสนอ เพื่อความ

สะดวกในการพิจารณา หากผูเ้สนอราคาไม่จดัท า เป็นเหตุให้เช่ือว่าผูเ้สนอราคาเสนอสินคา้ท่ีไม่ตรง
ตามคุณลกัษณะท่ีก าหนด อปท.จะไม่รับพิจารณาใบเสนอราคาของรายนั้นๆ โดยมีรูปแบบดงัต่อไปน้ี 
หวัขอ้ คุณลกัษณะท่ี

ก าหนด 
คุณลกัษณะท่ีเสนอ เอกสารอา้งอิง (หนา้) 

ระบุหัวขอ้ให้ตรงกบั
ท่ีก าหนดในเอกสาร
น้ี 

ใ ห้ คั ด ล อ ก จ า ก
ขอ้ก าหนดท่ีก าหนด
ในเอกสารน้ี 

ให้ระบุความสามารถหรือ
คุณลกัษณะเฉพาะของ 
ระบบท่ีเสนอ 

ให้ระบุหรืออ้างอิงถึงเอกสารใน
ข้ อ เ ส น อ ท่ี เ ก่ี ย ว ข้ อ ง  แ ล ะ ท า
สั ญ ลั ก ษ ณ์ แ ส ด ง ข้ อ ค ว า ม ใ น
ประโยคของเอกสารหรือในแคต
ตาล็อกนั้นใหช้ดัเจน 

 
4. การติดตั้งและวสัดุท่ีใช้ต้องได้มาตรฐานทางวิศวกรรมตามมาตรฐานของผูผ้ลิตได้ก าหนดไว ้และ

ทดลองใช้งานของระบบให้สมบูรณ์ตามข้อก าหนดของคุณสมบติัทัว่ไป พร้อมติดตั้งสายดินและ 
BREAKER SWITCH ตามความเหมาะสม และติดตั้งอุปกรณ์ ป้องกนัไฟตก, ไฟเกิน, ไฟกระชาก ให้
ระบบกลอ้งเพื่อป้องกนัความเสียหายแก่กลอ้ง  

5. การติดตั้งระบบสายสัญญาณ กลอ้งวงจรปิด และอุปกรณ์ติดตั้งอ่ืนๆบนเสาไฟฟ้าหรือเสาสาธารณะ
อ่ืนๆท่ีตอ้งไดรั้บอนุญาตจากเจา้ของหน่วยงานใดๆทางอปท.มีหนา้ท่ีประสานงานก่อนด าเนินการและ
ผูข้ายมีหนา้ท่ีอ านวยความสะดวกดา้นขอ้มูลในการขออนุญาตดงักล่าว 

6. ในกรณีจ าเป็นตอ้งขอติดตั้งมิเตอร์ไฟฟ้าเพื่อจ่ายกระแสไฟฟ้าแก่ระบบ อปท.มีหนา้ท่ีในการด าเนินการ
ขอติดตั้งในนามของอปท. ส่วนค่าใชจ่้ายอ่ืนใดเป็นหนา้ท่ีของผูข้าย 
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7. ในการเสนอราคาอุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ผูเ้สนอราคาตอ้งระบุ ยี่ห้อ และแบบรุ่นรวมถึง OPTION ต่างๆ 
ของแต่ละอุปกรณ์ท่ีเสนอให้ครบถ้วน   แคตตาล็อกต้องท าเคร่ืองหมายก ากับให้ชัดเจน หากไม่ท า
เคร่ืองหมาย ทางคณะกรรมการไม่อาจหย ัง่ทราบเจตนาได ้อปท.มีสิทธิท่ีจะเลือก อุปกรณ์ท่ีปรากฏใน
เอกสารแบบใดก็ได ้ท่ีเห็นวา่มีคุณสมบติัถูกตอ้งและเป็นประโยชน์ต่อทาง ราชการมากท่ีสุด 

8. กลอ้งวงจรปิดและอุปกรณ์บนัทึกภาพตอ้งมีการรับประกนัคุณภาพไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และอุปกรณ์รายการ
อ่ืนตอ้งรับประกนัคุณภาพไม่นอ้ยกวา่ 1 ปี 

9. ผูเ้สนอราคาท่ีชนะการประมูลจะตอ้งจดัอบรม การใชง้านให้กบัเจา้หนา้ท่ี หรือผูเ้ก่ียวขอ้งเป็น เวลาไม่
นอ้ยกวา่1 วนั หรือไม่นอ้ยกวา่ 6 ชัว่โมง 
 
 
 

 
 
 


